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Especificação Técnica
Tê com flanges orientáveis(1), fabricado em ferro fundido dúctil nos DNs 80 a 300 para os PNs 10 ou
16, conforme norma ABNT NBR 7675. Revestimento interno e externo com pintura betuminosa 70µm
de espessura. Inspeção e recebimento conforme norma ABNT NBR 7675:2005 anexo D – controle e
processo de fabricação.

(1) A peça é fornecida com flange e corpo montados. Parafusos e arruela de vedação não inclusos.

Tê com Flanges Orientáveis
DN 80 a 300

Campo de Aplicação

Tê com flanges orientáveis para transporte de água bruta ou potável, conforme norma ABNT NBR
7675.

Ref. T3FO 

Principais Características

• A mobilidade do flange possibilita sua adaptação ao PN requerido, reduzindo a necessidade de
estoques;

• Revestimento interno e externo com pintura betuminosa 70µm de espessura;

• Os flanges orientáveis possuem fácil montagem e desmontagem, em campo;

• Capacidade de adequação à orientação em campo, evitando problemas de desalinhamento dos
flanges.

Imagem meramente ilustrativa

FICHA TÉCNICA
FT 149 – REV01 
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Dimensões, massas e pressões(1)

Imagem meramente ilustrativa

DN 80 a 300 

FICHA TÉCNICA
FT 149 – REV01 

Data: 22/06/2021

Tê com Flanges Orientáveis
DN 80 a 300

Ref. T3FO 

Ø dn Lu Hu e1mím e2mín Peso PN10 Peso PN16

mm mm mm mm mm kg kg

80 80 330 165 4,62 4,62 13,4 13,4 342852 342852

100 100 360 180 4,80 4,80 17,4 17,4 342845 342845

80 440 205 5,35 4,55 23,9 23,9 342849 342849

100 440 210 5,35 4,75 25,6 25,6 342847 342847

150 440 220 5,35 5,35 28,3 28,3 342779 342779

80 520 235 5,90 4,50 38,3 38,3 342788 342817

100 520 240 5,90 4,70 39,7 39,7 342789 342818

150 520 250 5,90 5,30 42,4 42,4 342790 342819

200 520 260 5,90 5,90 46,9 46,9 342791 342820

80 405 265 6,45 4,45 44,3 44,3 342797 342827

100 425 270 6,45 4,65 46,2 46,2 342792 342821

150 485 280 6,45 5,25 50,9 50,9 342793 342822

200 540 290 6,45 5,84 58,4 58,4 342794 342823

250 600 300 6,45 6,45 66,0 66,0 342795 342825

80 425 295 7,00 4,40 55,8 57,0 342815 342834

100 450 300 7,00 4,60 56,9 58,1 342798 342828

150 505 310 7,00 5,20 63,7 64,9 342799 342829

200 565 320 7,00 5,80 70,1 71,3 342800 342830

250 620 330 7,00 6,40 78,6 79,8 342801 342831

300 680 340 7,00 7,00 87,5 89,3 342802 342832
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(1) Dimensões e massas sujeitos a variações.
(2) Códigos SAP referentes a peça montada.

NOTA: A peça pode ser fornecida desmontada, favor informar durante o processo de compra.


